
SANT BOI DE LLOBREGAT
GUIPUZCOA, 13

08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT

TELF.: 902 932 778
FAX:    902 932 779

Email: agsolgas@agsolgas.com 
WEB: www.agsolgas.com 

BARCELONA:
FRAY JUNIPERO SERRA 77, LC 67

08030- BARCELONA

CORTE PLASMA

DATOS TECNICOS
ACESS 

PLASMA
CUTG 401

ACESS
PLASMA
CUT 901

ALIMENTACION V 230 ± 10% 400 ± 10%

FRECUENCIA Hz 50 / 60

TENSION EN VACIO V 270 250

POTENCIA NOMINAL PLASMA Kw 4.8 15.3

TENSION ARCO PLASMA V 86 - 96 110 - 136

CORRIENTE NOMINAL A 25 26

FUSIBLE PROTECCION A 16 RETARDADO 25 RETARDADO

CICLO TRABAJO PLASMA A 40 AL 40% 90 AL 40%

FACTOR MARCHA 100% A 25 55

FACTOR DE POTENCIA 0.85

GRADO DE PROTECCION IP 21 S

TIPO DE AISLAMIENTO F

TEMPERATURA °C -10ºC+40ºC

DIMENSIONES m.m. 460x180x220 420x180x270

PESO Kg 12,10 16,60

CAPACIDADES DE CORTE
ACESS 

PLASMA
CUTG 401

ACESS
PLASMA
CUT 901

CORTE LIMPIO HIERRO mm 12 25

CORTE SEPARACION HIERRO mm 14 30

CORTE LIMPIO INOX mm 11 25

CORTE SEPARACION INOX mm 13 27

CORTE LIMPIO ALUMINIO mm 11 23

CORTE SEPARACION ALUM. mm 13 25

FUNCIONES
ACESS 

PLASMA
CUTG 401

ACESS
PLASMA
CUT 901

REGULACION PLASMA A  15 - 40 26 - 90

CEBADO DE ARCO ARCO PILOTO CON HF

CAUDAL DE AIRE Lt/M’ 120 Max. 200 Max

PRESION Bar 5.0

ACESS PLASMA
CUT 401

ACESS PLASMA
CUT 901
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